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Требования к материалам заказчика поступающим 
в пре-пресс студию компании 
«Унибокс»
Нижеследующие требования сформулированы, основываясь на опыте работы с материалами Наших клиентов. Соблюдение этих требований позволит нам выполнить Ваш заказ быстрее и с максимально высоким качеством. 

В случае, поступления материалов в пре-пресс студию без соблюдения наших требований:

·         файлы могут быть возвращены Вам на доработку;

·         срок выполнения заказа будет увеличен с учетом загрузки пре-пресс студии;

·         объем работы по внесению изменений в дизайн, будет расценен дополнительно.

Уважаемые Клиенты, корректная подготовка файлов позволит ускорить прохождение заказа не только через пре-пресс студию, но и сократит общее время на производство Вашего изделия.

1. Ваши материалы должны быть предоставлены на следующих видах электронных носителей (IBM):

·         CD-ROM 

·         Дискеты 1.44 МВ

·         Любое устройство USB (следует предоставить драйвера устройства)

·         По электронной почте: agapitoff@mail.ru
Предоставляемая информация должна быть структурирована следующим образом: 

·         Окончательный файл Вашего дизайна (без лишних файлов и промежуточных результатов).

·         Отдельно папки с:

·     помещенными (линкованными) в оригинал tiff, eps;

·       файлы изображений с несведенными слоями psd;

·       файлы шрифтов, использованных в оригинале (PostScript).

·       либо все шрифты должны быть переведены в кривые.

Если на носителе записано несколько дизайнов, передаваемых в пре-пресс студию, то каждый дизайн должен быть записан в отдельной папке и содержать приводимую выше структуру.

Маркируйте свои носители.

2. Архивация материалов передаваемых в пре-пресс студию:

·         WinZIP и WinRAR для PC 

Не делайте самораспаковывающиеся архивы.

3. Файлы дизайна принимаются в следующих программных продуктах (IBM):

·         Adobe Illustrator 8.0 – 13.0

·         CorelDraw 8.0-13.0

В случае предоставления файлов в программах не указанных в списке:

o       срок выполнения заказа будет увеличен с учетом загрузки пре-пресс студии;

o       работа будет расценена дополнительно

4. Чертежи кроя изделия можно предоставлять:

·         в программе верстки вместе с дизайном (на отдельном слое) 

·         в программах  Adobe Illustrator

5. При создании дизайна должны быть учтены следующие технологические требования:

·         Ширина красочного поля за обрезной формат изделия 3 мм.

·         Все элементы дизайна и текстовые блоки должны располагаться не ближе 2 мм до линии высечки, вырубки, реза, или биговки.

·         Минимальная ширина выворотных текстов и элементов дизайна (логотипы) должна быть:

·       в одной или двух красках не менее 0,18 мм, 

·       в трех и более красках не менее 0,2 мм. 

·         Минимальная ширина штриха (элементов дизайна: логотипов, текстов и т.д.), пробела 0,1 мм.

·         Суммарный процент наложения красок не должен превышать 270% для этикетки и 300% для коробки.

·         Публикация должна содержать только те цвета, которыми планируется печатать.

·         Не допустимо использование цветовых моделей RGB, LAB и т.д.

·         Предоставляемый дизайн должен содержать не более чем 6 красок (например: CMYK + 2 специальные краски). Возможные дополнительные каналы: лак, конгрев, тиснение фольгой.

·         Помещенные в файл верстки  растровые элементы дизайна должны быть в формате EPS, либо TIFF (не используйте LZW компрессию, профиля). 

·         Растровые изображения, помещенные в Вашу работу должны иметь разрешение 300 dpi.

·         Размер изображения задавайте непосредственно в Photoshop (не используйте масштабирование в программах сборки макета).

·         Не импортируйте в векторный оригинал файлы растровой графики *.psd с прозрачными областями.

·         Не используйте растровые эффекты: тени, линзы и т.д. в векторных программах, если такие присутствуют необходимо все слить в один растровый файл формата Tiff цветовой модели CMYK.

·         Используйте для работы только POST-SCRIPT FONTS.

·         Информация в файле должна быть разделена на следующие слои (Layer):

1.       Cut                        чертеж изделия 

2.       Varnish                  чертеж лака

3.       Foil                        элементы тиснения фольгой

4.       Emboss                 элементы конгрева 

5.       Text                      текст

6.       Curve                    текст конвертированный в «кривые».

7.       Vector                   элементы векторной графики

8.       Background            элементы фона (Tiff или EPS).

Количество находящихся в файле слоев не более 8.

7. Сопроводительная документация.

·         цветная распечатка общего вида оригинала (М 1:1);

Распечатки не могут использоваться в качестве утвержденного образца цветов для печати.  При отсутствии распечаток соответствие шрифтов и иллюстраций не контролируется.

8. Возможная корректировка дизайнов переданных в пре-пресс студию ООО «Унибокс»:

·         Допустима незначительная корректура только в русском и английском языках.

·         Художественная доработка Вашего дизайна производится только при дополнительном согласовании с руководителем пре-пресс студии (данная услуга будет расценена отдельно).

·         Файлы дизайнов, уже подготовленные в нашей пре-пресс студии и прошедшие тиражирование в нашей типографии могут корректироваться:

·       Незначительные изменения: вносятся Нами в существующий у нас файл.

·       Значительные изменения: Наш файл может быть передан Вам для его модификации.

Дополнительную информацию вы можете получить у руководителя пре-пресс студии компании «Унибокс»
Руководитель 

Пре-пресс студии

Агапитов Д.С.

365-67-38
agapitoff@mail.ru
